GEOTERMALNI VERTIKALNI VRTY
MFF KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE
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PROVEDENE GEOTERMALN/ VRTY - V1-V3, V5-V17, V19-V27 - hloubka 135 m,
materidl: GEROtherm® PE-100 RC, vystrojeni 4 x @ 32 x 2,9 mm, bezpeénostni separaéni jimka
proti zaneseni U-kolena, redukce po¢tu vétvi2 x @32-1x @40 mm

PROVEDENE PILOTNI VRTY PRO GRT-test (test teplotni odezvy podloZi) - V4 délka 140m, V18 - 133m
material: GEROtherm® PE-100 RC, vystrojeni 4 x @ 32 x 2,9 mm, bezpeénostni separaéni jimka proti H
zaneseni U-kolena, redukce potu vétvi2x @32-1x @40 mm

- po provedeni GRT testu jsou tyto vrty napojeny na sbérnou jimkou a jsou tak plnohodnotnou

soucasti primarniho okruhu

PROVEDENE VRTY PRO MERENI TEPLOTN{HO OVLIVNEN{ ZEME VRTNYM POLEM

11,12

PLNE VYSTROJENE PREFABRIKOVANE
SBERNE JIMKY PAK 125 s
oboustranymi vyvody napojeni vrtl

HORIZONTALNI DOPOJENI VRTU -
celozelené potrubi GEROtherm®
PE-GT-RC (FAST)

e @ 40x3,7mm, SDR 11, PN 16

e uloZeni potrubi bez piskového loZe

V28, V29 délka 134m - pIné vystrojené geotermalni vrty s osazenymi teplotnimi
Cidly v rdznych hloubkdach vrtu

PATERNI VEDENI - potrubi GEROtherm RC Protect®
@ 110 x 6,6mm, SDR17, PN10
@ 125 x 7,Amm, SDR17, PN16




