LF - Elektrostatika

" L 6. Stavba indikatoru elektrického naboje

STAVBA INDIKATORU ELEKTRICKEHO NABOJE

e Sledujte pokyny v tomto materidlu, pokud jsou pro vds nesrozumitelné, nebojte se nds zeptat.
e Vase dilci i findIni zdvéry zaznamendvejte primo do textu Ci pripravenych grafii.
e Chcete-li, miiZete si napriklad pomoci mobilu priibeéh experimentu vyfotit, natocit apod.

Popis indikatoru

Na jednom ze stanovist jste se mohli setkat s jednoduchym indikatorem elektrického naboje. Hlavni
soucasti indikatoru je tzv. FET (field effect tranzistor, tj. tranzistor rizeny polem). Skute¢né provedeni
i schéma je zobrazeno na obrazcich niZe. Tranzistory jsou typu NPN.

= 45V

Skutecné provedeni Schéma zapojeni

Ve vySe uvedeném zapojeni LED sviti, pokud svorku A propojime s kladnym polem baterie. (Do baze
prvniho tranzistoru teCe proud, je jim zesilovan, teCe do baze druhého tranzistoru, opét je zesilen
a zesileny proud vemitorovém obvodu rozsviti LED.) Krozsviceni LED sta¢i do baze prvniho
tranzistoru, tedy do svorky A, privést velmi maly proud adu jednotek az desitek nanoampér.

Ukol: Stavba indikatoru

Pokuste se z pripravenych pomicek a soucastek vytvorit podle vzoru svij vlastni indikator. Pokud se
vam to podari, bude vas a budete si jej moci odnést.

Pozndmka: Pokud jste nikdy nepracovali s pdjkou, nechte si od lektora poradit, jak na to.

AzZ budete hotovi

ZKkuste zjistit:

e Jakym smérem se musi pohybovat elektrony v rezistoru 1 M(), aby LED svitila?

e Na zakladé ptedchoziho zjisténi uved'te obecné pravidlo (ndvod pro uzivatele), jak pozname, Ze
je zkoumané téleso kladné nebo zaporné nabité.
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