Mechanika: Vrhy
1. Volny pad

VOLNY PAD

o Sledujte pokyny v tomto materidlu, pokud jsou pro vds nesrozumitelné, nebojte se nds zeptat.
e Vase dilci i findIni zdvery zaznamendvejte primo do textu ¢i pripravenych grafii.

o Chcete-li, miiZete si napriklad pomoci mobilu priibéh experimentu vyfotit, natocit apod.

Cil a idea méreni

Na tomto stanovisti je vasim ikolem ovérit, Ze volny pad je druhem rovnomérné zrychleného pohybu,
a urcit jeho zrychleni.

Teoreticky tivod

V tihovém poli nasi planety piisobi na télesa tihova sila, diky které
padaji predméty k povrchu Zemé - pokud zanedbame odpor
vzduchu, hovotime o tzv. volném padu. Pro vysku volného padu
h plati:

1
h=-gt?
285

kde g je tihové zrychleni a t je Cas, po ktery téleso padalo.

Pokud se na zacatku padu téleso pohybuje rychlosti v,;, potom
vySku padu urcime ze vztahu:

1
h= Egt2 + vot.

——

Obr. 1: Aparatura - volny pad

Popis aparatury

LasQuear

Aparaturu tvoii zavazi padajici do nadobky, dvé optické zavory, Photogate

elektromagneticky vypoustéci mechanismus a metr (obr. 1).
Horni optickd zdvora je umisténa nepohyblivé, spodni Photogate
je pohybliva, aby bylo mozZné meénit vySku meéieného padu.

Optické zavory jsou zapojeny za sebe a pripojeny pies rozhrani

Obr. 2: Schéma zapojeni optickych
Vernier LabQuest 2 (obr. 2) do pocitace. po) PHEY

Ukol: Uréeni tihového zrychleni g

Postup

1. Sestavte elektricky obvod, ktery ovlada elektromagnet vypoustéjici |
kulicku (obr. 3).

2. Nastavte optické zavory do vzajemné vzdalenosti 10 cm a sepnéte
obvod elektromagnetu, aby se zavazi pritadhlo kjadru. Dolni okraj Obr. 3: Zapojeni
zavaZi musi lezet tésné nad paprskem optické zavory! elektromagnetu
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3. Pod spodni zavoru umistéte zachytavaci misku s piskem.

4. Oteviete soubor Volny_pad.cmbl, ktery naleznete na plosSe ve sloZce Vrhy. Spustte méreni
tlacitkem [ a spinacem rozpojte vypoustéci obvod. Zavazi spadne dold a pocitac
zaznamena dobu padu - presnéji zaznamena ctyri udaje, z nichz dobu padu snadno ziskate (viz
méfici program).

5. Nameéreny udaj si zapisSte do tabulky niZe a data vymaZzte pomoci volby Experiment - Vymazat
posledni mérenti.

h [m]
t[s]

6. Opakujte postup pro osm riznych vysek (s krokem 10 cm). :
% Logger Pro - Volny_pad.cmbl

7. Vhornim panelu méticiho programu vyberte ,Graf“ a data  Soubor Upravy Expgriment Data
z va$i tabulky zapiste do elektronické tabulky. Jakou kiivku [ & 1 & | Qh :
X

jste nejspise dostali?
2: Graf
Nt =
8. Pomoci nastroje Analyza - ProloZit krivku nafitujte namérenymi hodnotami krivku typu
h = At? + Bt. Porovnanim se vztahem v Teoretickém tivodu urcete tihové zrychleni g.

Zadné zafizen

lean'

Zavéry

Strucné popiste, jakym zplsobem jste postupovali, abyste ovérili, Ze volny pad je druhem
rovnomérné zrychleného pohybu, jak jste to poznali.

Ziskanou hodnotu tihového zrychleni porovnejte sbézné udavanou hodnotou. Jakymi
nepresnostmi je méreni ovliviiovano?
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