
Magneto-optické vlastnosti ferrimagnetického systému 
Co/Tb v závislosti na podložní vrstvě 

Ferrimagnety jsou materiály, ve kterých jsou magnetické momenty atomů 
uspořádány antiparalelně, podobně jako u antiferomagnetů, ale s tím rozdílem, že se 
navzájem plně neruší a výsledný materiál má nenulovou celkovou magnetizaci. Díky tomu 
kombinují výhody feromagnetů (silný magnetický signál) i antiferromagnetů (rychlá 
dynamika, odolnost vůči vnějším polím) a stávají se atraktivními kandidáty pro moderní 
spintronické aplikace jako rychlé magnetické paměti nebo logické prvky. Zvlášť zajímavé 
jsou ferrimagnety s teplotou magnetické kompenzace, kde se magnetizace podmřížek 
přesně vyruší. V okolí tohoto bodu lze pozorovat dynamické jevy nemající v běžných 
feromagnetech obdobu, jako třeba přepínání magnetismu pomocí optického pulzu. 
Modelovým systémem pro studium takového chování jsou multivrstvy na bázi Co/Tb, kde 
lze složením a tloušťkou vrstev teplotu kompenzace snadno ladit. 

Z předchozích měření víme, že magnetické vlastnosti Co/Tb multivrstev, včetně 
kompenzační teploty, závisí na podložní vrstvě, na které multivrstvy rostou. V tomto 
projektu budeme systematicky studovat, jak různá tloušťka podložní vrstvy zlata ovlivňuje 
magnetické chování systému. Multivrstvy budou připraveny magnetronovým 
naprašováním na substrátech, kde lze nastavením dosáhnout prostorového rozložení 
tloušťky rostlého materiálu. Magnetické vlastnosti výsledných struktur budou 
charakterizovány pomocí magneto-optických hysterezních smyček při pokojové teplotě. 
Student se v rámci projektu naučí základy přípravy tenkých vrstev magnetronovým 
naprašováním, měření magneto-optické spektroskopie a získá základní znalosti o 
magnetismu a tenkých vrstvách. 

                      

Vlevo: Prostorové rozložení tloušťky zlata. Vpravo: magnetronový naprašovací systém. 

 

V případě zájmu nebo dotazu, neváhejte mne kontaktovat: 

RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D. 
Fyzikální ústav UK 
jakub.zazvorka@matfyz.cuni.cz 
 


